
Veszélyességi osztályok és kategóriák 

 

Maxima "Yacht Varnish", oldószeres yacht lakk UV szűrővel 
 

 

Osztályozás az 1272/2008 EK rendelet szerint: 

H317 Szenzibilizáció – Bőr, 1. veszélyességi kategória / H317 Sensitisation — Skin, hazard category 1 

H412 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. veszélyességi kategória / H412 

Hazardous to the aquatic environment — Hazardous to the aquatic environment — Hazardous to the 

aquatic environment —Chronic Hazard, Category 3 

H mondatok: 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

EUH mondatok: - 

P mondatok: 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P103 Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást. 

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező. 

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/... 

P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P404 Zárt edényben tárolandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó előírások szerint. 

 

Tartalmaz: MONOETILÉN-GLIKOL, 5-klór-2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-on és 2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-on 

keveréke,  

 

Egyéb veszélyek 

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan 

megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy igen tartósan megmaradó 

biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb 

koncentrációban. 
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